Luchtcompressor
XGT®

AC001GZ

40Vmax e 7,6 |

Lichtste snoerloze compressor uit zijn klasse

Acculuchtcompressor, voornamelijk ontwikkeld voor
nageltoepassingen binnen, zoals afwerknagels met
nagels 1,2 mm, 18 Ga. Laag geluidsniveau en toch
een uitstekende combinatie van hoge luchtstroom
en lichtgewicht ontwerp. De volledige
rolkooiconstructie biedt bescherming tegen
verschillende werkomstandigheden, transport en
opslag.

XGT Y15
. TECHNISCHE SPECIFICATIES . VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER
XGT-spanning v e OQlievrij pompontwerp
Nominale accuspanning 40V e Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom
Onbelast toerental 2075 min- automatisch uit als het accuniveau laag is
Maximaal debiet 34 L/min
Max. druk 9,3 bar
Werkdruk 7,2 - 9,3 bar
Capaciteit luchttank 76 L
Netto productgewicht 10,9 kg
Gewicht met accu 11,6 - 12,8 kg
Afmeting (L x B x H) 302 x 434 x 382
mm
Borstelloze motor v
. EAN-code 0088381772853
Link naar de productpagina - www.makita.be
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